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TECNOELECTRONICA

~ VALORADORA DE
BILLETES F-3000

La F-3000 es una solucion que ofrece un nivel
de confiabilidad y autenticacion gracias a sus
sensores de deteccidn altamente
especializados. También es una herramienta
indispensable para el ahorro de costos en el
proceso de efectivo ya que cuenta, clasifica y
autentica continuamente los billetes, mientras
rechaza billetes sospechosos y no deseados en
la bandeja de rechazo separado. Esto significa
gue no hay necesidad de detener el proceso y la
eficiencia se mejora considerablemente.

CARACTERISTICAS

» Con deteccion para billetes falsos 2 CIS (imagen), R/ G /B / IR /UV

» Con pantalla tactil TFT de 4,3 pulgadas

» Conteo sin parar con bolsillo de rechazo (2+1)

» Tolva, apilador (2) y bolsillo de rechazo de alta capacidad

* Funcion de GRAND TOTAL para acumulacion de parciales

» Con reconocimiento de numero de serie OCR

» Deteccidn de billetes incompletos, doble billete y cadena de billetes
* Identificacion automéatica de divisa y conteo mixto de varias divisas
 Clasificacion de billetes por caral/orientacion/version/denominacion

» Disefio de canal totalmente abierto para un mejor mantenimiento y eliminacién
de atascos

» Con interfaz USB, interfaz de impresora, interfaz de pantalla externa
* Los billetes se pueden procesar en las cuatro orientaciones

» Facil actualizacién de software a través del puerto USB



TECNOELECTRONICA
DE MEXICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Denominacién, Mixto, Fitness, Careo,

Modos de Conteo Orientacion, Emision/ Version de Billete
Divisa Multiples divisas
Veocidades

Conteo normal sin deteccion de
falsificaciones

Conteo por denominacion con
deteccion de falsificaciones

1000 billetes/min

1000 billetes/min

Conteo con numero de serie y 1000 billetes/min
deteccion de falsificaciones
Conteo por aptitud (Fitness) 900 billetes/min

Longitud: 120-180 mm/ Ancho: 62-85 mm /

Tamano de billetes com patible Grosor: 0.075-0.15 mm

Capacidad de la tolva 500 billetes
Capacidad del apilador 200 x 2 billetes
Capacidad de rechazo 100 billetes
Dimensiones 400 (L) x 325 (A) x 410 (H) mm
Alimentacion eléctrica AC220V/50Hzo AC100V/60 Hz
Interfaces Doble RS-232, USB, LAN, Micro SD
Peso neto 18 kg
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